
 

 

Zorlu Koşullarda Yüksek Çevrimsel Uygulamalar İçin Tasarlandı
 

FHC Akü Sınıfı 



 

 

Emsalsiz çevrimsel özellikler: > 2000 çevrim - %50 DoD * 

Yenilikçi karbon katkı maddeleri sayesinde Kısmi Şarj Durumu kullanımı uygun 

Gelişmiş malzeme formülasyonu nedeniyle sabit şarj akımı 

Sızıntıya dayanıklı kutup başı mührü, yüksek iletken özellikte ve maksimum tork dirençli dişli dişi M8 uçlar 

Tek yönlü emniyet ventilleri sayesinde VRLA AGM teknolojisi: gaz çıkışını sağlayarak oksijen girişini önler 

Üstün ısıl stabilite özelliğini garanti etmek için IEC 707 ve UL94 FV0 standardına uygun alev geciktiricili ABS-PC plastik (LOI oranı %28'den büyük) 

Tek yönlü emniyet ventilleri gaz çıkışına olanak sağlayarak oksijen girişini engeller; alev tutucular kıvılcımların veya alevlerin akü içine 
girmesine engel olur 
Dikey veya yanal montaj (yüksek çevrimsel kullanım için yanal konumlandırma önerilir) 

FIAMM FHC YÜKSEK ÇEVRİMSEL UYGULAMA GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. AKÜ, 

ÜRÜNÜN SIK SIK DERİN VEYA KISMİ DEŞARJLARA TABİ OLABİLECEĞİ ZORLU ŞARTLARDAKİ UYGULAMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. 

STANDART AKÜLERDE BU KULLANIM ÖMRÜ KISALTABİLİR. FIAMM FHC SINIFI BU SORUNUN ÜSTESİNDEN GELMEK VE ÖMRÜ UZATMAK 

AMACIYLA TASARLANMIŞTIR. 

FIAMM FHC SINIFINDA KOLAY KURULUM İÇİN ÖN TERMİNAL VARDIR; 19” VE 23” BOYUTUNDAKİ KABİNLERDE KULLANILMASI İDEALDİR. 

BAKIM İÇİN KOLAY ERİŞİME OLANAK SAĞLAR, MONTAJ İZİNİ AZALTIR VE ÇEVRİMSEL KABİLİYETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIR. FHC  

SINIFINDA; %99 İÇ YENİDEN BİRLEŞİM VERİMLİLİĞİNE SAHİP, DÖKÜLMEZ TİPTE VE 

BAKIM GEREKTİRMEYEN, DOLAYISIYLA FLOTÖR ÖMRÜ BOYUNCA ELEKTROLİT 

SIVISININ TAM OLARAK DOLDURULMASINI GEREKTİRMEYEN FIAMM'IN KANITLANMIŞ 

VRLA TEKNOLOJİSİ KULLANILIR. 
FHC SINIFI TANINMIŞ EN YÜKSEK ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNDUR VE 

HAVA/DENİZ/DEMİR/KARA YOLU ULAŞIMI İÇİN TEHLİKESİZDİR. AYRICA %100 GERİ 

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ÖZELLİKTEDİR VE AYLIK %2'DEN DAHA AZ BİR ÖZ DEŞARJ 

ORANINA SAHİPTİR: UZUN BİR RAF ÖMRÜ GARANTİ EDER. 

BAŞLICA UYGULAMALAR: 

TELEKOMÜNİKASYON 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

DEMİRYOLLARI 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

* imalatçıdan alınan bilgilere göre 



 

 

AKÜ TİPİ 
ANMA 

GERİLİMİ 
(V) 

KAPASİTE (Ah) KISA DEVRE 
AKIMI (A) 

İÇ DİRENÇ 
(mOhm) NOMİNAL BOYUTLAR (mm) TİPİK 

AĞIRLIK 
(kg) 

20°C'de 10 H - 1,8 VPC IEC 60896 21-22 IEC 60896 21-22 Uzunluk Genişlik Yükseklik 
12FHC95 12 95 2550 4,8 108 395 275 34 
12FHC145 12 145 2590 4,8 110 531 314 50 
12FHC175 12 175 2900 4,3 126 558 321 59 

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER STANDARTLAR 
Flotör Gerilimi: 25°C'de 2,26 V/hücre IEC 60896 Kısım 21 - VRLA test metotları 
Takviye Gerilimi: 2,45 V/hücre IEC 60896 Kısım 22 - VRLA gereklilikleri 
Flotör Gerilimi Sıcaklık Kompenzasyonu: -2,5 mV/hücre/°C BS6334 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0 
20°C'de Öz Deşarj: <%2/ay Eurobat “>12 yıl ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ” 

FIAMM Enerji Teknolojisi, bu dokümanda bilgi veya detay vermeksizin değişiklik ya da revizyon yapma hakkını saklı tutar FHC Battery Range_2020_12 

TEKNOLOJİ 

Kutup Bloku İç Şerit 

Separatörler 
Negatif Düz Plaka 

Görsel sadece açıklama amaçlıdır. 

FIAMM FHC SINIFINDA AGM (ABSORBED GLASS MAT) TEKNOLOJİSİ KULLANILIR. ELEKTROLİT SIVISI FİBERGLAS 
SEPARATÖRLER İÇİN %99 İÇ GAZ YENİDEN BİRLEŞTİRME VERİMLİLİK ORANIYLA EMİLİR. BLOKLAR DÖKÜLMEZ TİPTEDİR VE 
BAKIM GEREKTİRMEZ; DOLAYISIYLA TÜM KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA ELEKTROLİT SIVISININ TAM DOLU OLMASI 
GEREKMEZ. DÜŞÜK ÖZ DEŞARJ ORANI 6 AYLIK BİR RAF ÖMRÜ SAĞLAR. 



 

 

BELGELENDİRMELER AKSESUARLAR 
ISO 9001 RVS 
Kalite Yönetim Sistemi (uzak havalandırma sistemi) uzaktan gaz çıkışı gerektiren uygulamalar 

için ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi 

Akü kurulum rafı (standart ve anti-sismik) 
IS 45001 
İş Güvenliği ve Sağlığı Akü kurulum kabinleri 

(elektrik korumaları ve şalter dahil)  

 Akü izleme sistemleri 

Akü şarj yenilemesi 
yapılmaksızın 

kullanılabilir 
24 saat boyunca 

20-25°C'de 2,4 Vpc'lik 
şarj yenilemesi en 

kısa zamanda 
uygulanmalıdır 

Akü kapasitesini 
sağlamak için 2,4 

Vpc'lik şarj yenilemesi 
yetersiz kalabilir. Bu 

alanın <%80 
olmasından 

kaçınılması önemlidir 

Gerilim  Şarj Edilen Kapasite  Akım  

DEŞARJ EĞRİLERİ farklı akım / nihai gerilim (20°C) 
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Deşarj süresi (dk) 
Yukarıdaki deşarj eğrileri tipiktir. Ayrıntılı bilgi için ilgili ürün formlarını inceleyiniz. 

TİPİK ŞARJ EĞRİLERİ 
Çevrimsel Kullanım İçin Akü Gerilimi ve Şarj Süresi (20°C) 

DEPOLAMA 
Çeşitli sıcaklıklarda depolama sırasında kapasite 
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[saat] Depolama Süresi (ay) 

Merkez 
FIAMM Energy Technology S.pA 
Viale Europa, 75 
36075 Montecchio Maggiore (VI) - İtalya 
Tel.+39 0444 709311 
Faks +39 0444 694178 

 
 
www.incitas.com.tr 
 
İNCİTAŞ AŞ 
Küçükbakkalköy Mah. 
DereboyuCad. No:3A Brandium 
AVM R5 Blok K:6 D:40  
Ataşehir/İSTANBUL  
Telefon : 90 216 574 52 52 
 


