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FIAMM SMG TUBULER JEL SERISi PERFORMANS VE iSLETME
KOSULLARININ KRTIK OLDUGU

UYGULAMALAR  ICIN  TASARLANMISTIR.  AKULER  BAKIM
GEREKTIRMEMEKTEDIR VE KULLANIM ESNASINDA DAHA GENIS
ARALIKTA SICAKLIK SAGLAYAN JEL ELEKTROLITIN FAYDALARINI BiR
ARAYA GETIRMEKTEDIR.

SMG SERISi 2V HUCRELERDEN VE 12V  BLOKLARDAN
OLUSMAKTADIR. 2V HUCRELER, ULUSLARARASI  OPZzV
STANDARTLARINDAN DIN40742 NORMU ILE UYUMLUDUR. YUKSEK
DUZEYDE DAYANIKLILIK SAGLAMAK UZERE YAPILMIS, SARJ-
DESARJ DEVIRLERININ GUVENILIRLIK ILE GUVENCE ALTINA
ALINDIGI UYGULAMALAR ICIN TASARLANMISTIR. BU TUR, AKULER
MUHAFAZA EDILDIGINDE GERGEKLESEN DEVIRLER VEYA KAPALI
SARJ MODUNDA SARJ ICIN DUSUK SEVIYEDE KENDI KENDINI SARJ
EDEBILME OZELLIGI ILE BAKIM GEREKTIRMEMEKTEDIR. SMG
TURU, ALANDAN TASARRUF SAGLAYANOZGUL RAFLARIN ICINE
YATAY BIR BIGIMDE KURULABILIR. BU TUR, TAMAMEN GERI
DONUSTURULEBILIR BILESENLERI ILE CEVRE DOSTUDUR. 12V ON
TERMINAL TASARIMI KOLAY KURULUMA OLANAK SAGLAMAKTADIR.

OZELLIKLER

TEMEL UYGULAMALAR

Tubdler pozitif sebeke, ylksek diizeyde korozyon direnci saglamak uzere ¢inko ve aliminyum iceren 6zel bir alagimdan (Pb-Sn-Ca)

olusmaktadir. Elektrolit, 6zel silika baglanti eklentisi ile JEL yapisina sabitlenebilir.

Separatorlerde oldukga yiiksek dlizeyde gozeneklilik bulunmaktadir ve bu 6zellik disik i¢ direng saglamaktadir.

2V hicre talep edilmesi durumunda, LOI >%28’e sahip UL94 VO seklinde siniflandirilan ABS alev geciktiriciler de mevcuttur.

Hava bosaltma tapasi, Ustiin givenligi saglamak amaciyla egzoz valfinden ve aleve dayanikli gézenekli diskten olusmaktadir.

Terminallerde yer alan metal dubeller, en yiksek dizeyde iletkenlidi sadlar,azami diizeyde tork tutulumuna ve kolay kuruluma imkan

saglar.Baglanti civatasi tamamen yalitimlidir, ancak elektrik dlctimlerin yapilabilmesi amaciyla ust kisimda sonda delidi yer almaktadir

(Yalnizca 2V igin).
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JEL ELEKTROLIT YAPISI HUCRENIN KURUMASINI
YAVASLA TARAK SUREKLI BiR DEVIR OMRU SAGLAR.
DUSUK DUZEYDE KENDI KENDINi SARJ EDEBILME
OZELLIGI 6 AYLIK RAF OMRUNU MUMKUN KILAR.

2V HUCRENIN ESSIZ FIAMM TERMINAL TASARIMI,
HUCRENIN  OMRU BOYUNCA  SIZINTI  OLMAKSIZIN
SUTUN BUYUMESINE iZIN VERIR. BU OZELLIKLER
HUCRENIN BUTUN OMRU BOYUNCA

SMG 220 4 OPzV 200 220 2700 0,74 103 206 407 20
SMG 275 5 OPzV 250 275 3520 0,592 124 206 407 23
SMG 330 6 OPzV 300 330 4100 0,493 145 206 407 27
SMG 380 5 OPzV 350 380 3350 0,607 124 206 523 29
SMG 460 6 OPzV 420 460 3990 0,502 145 206 523 35
SMG 530 7 OPzV 490 530 4640 0,436 166 206 523 39
SMG 720 6 OPzV 600 720 6220 0,321 145 206 698 50
SMG 960 8 OPzV 800 960 7120 0,284 210 191 700 67
SMG 1200 10 OPzV 1000 1200 8820 0,227 210 233 700 82
SMG 1440 12 OPzV 1200 1440 10530 0,19 210 275 700 96
SMG 1680 12 OPzV 1500 1680 11730 0,17 210 275 849 115
SMG 2005 14 OPzV 1750 2000 13900 0,14 212 399 826 135
SMG 2250 16 OPzV 2000 2250 15810 0,13 212 S 826 153
SMG 2520 18 OPzV 2250 2520 17700 0,11 212 487 826 174
SMG 2800 20 OPzV 2500 2800 20050 0,10 212 487 826 197
SMG 3080 22 OPzV 2750 3080 22055 0,09 212 576 826 208
SMG 3350 24 OPzV 3000 3350 23490 0,09 212 576 826 230
SMG 3640 26 OPzV 3250 3640 25000 0,08 212 576 826 240
12 SMG 100 = 100 1500 7,8 126 558 270 44
12 SMG 130 - 130 1470 8,6 126 558 321 54

FIAMM Energy Techology bu yayinda bahsi gecen herhangi bir bilgiyi veya detayi belirtmeden SMG/S

Akiinl degistirme veya revize etme hakkini sakli tutar.



ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Sarj Voltaji 20°C’de 2.25 V/hiicre

Yukseltici Voltaj: 2.40 V/hicre

Sicaklik ile Sarj Voltajinin Dengelenmesi -2.5 mV/hicrel/°C
20°C’de <2%lay

SERTIFIKALAR

ISO 9001

Kalite Yonetim Sistemi
1ISO14001

Cevresel Yonetim Sistemi
OHSAS18001

isyeri Giivenligi & Sagligi

STANDARTLAR

DIN 40742 — &zellik OPzV hicreleri (2V) DIN
43539T5 — derin desar;j

IEC 60896 Bolim 21 — VRLA test yontemleri
IEC 60896 Bolim 22 — VRLA kosullar
Eurobat “Cok Uzun Omir” Kilavuzu >12 yil
UL onayli (12V)

AKSESUARLAR

RVS (Uzaktan Havalandirma Sistemi) yalnizca 12V igin
AkiUnln kurulumuna yonelik raflar (standart ve anti-sismik) )
Pilin kurulumuna yonelik kabinler

izleme sistemi

DE$ARJ EéRlLERl farkl akimda / son voltajda (20°C sicaklikta)
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Pil Voltaji (V/hiicre)
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Yukarida belirtilen desarj egrileri standarttir. Detayl bilgi igin 6zel Grliin sayfasini inceleyiniz.

STANDART SARJ EGRILERI

Bekleme Modunda Kullanima Yonelik Pil Voltaji ve Sarj
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SAKLAMA

Cesitli sicakliklarda saklama esnasinda kapasite kaybi
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